
Soustruhy > CNC > L 230 LMSA

Inv. číslo: 108322
 Typ: L 230 LMSA
 Parametry: 550 mm, 521 mm
 Výrobce: Hyundai WIA
 Rok výroby/SO/GO: 2013/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Stroj je v dobrém technickém stavu, možno vyzkoušet pod proudem. 

Oběžný průměr: 550mm  Max. průměr soustružení: 310mm  Max.
délka obrábění: 521mm  Pojezdy.  X osa: 220mm  Z-osa: 560mm 
B-osa: 590mm  Tap držáku: BMT 55  Počet nástrojů: 12  S
protivřetenem  Rozměry stroje dxšxv: 3372 x 1685 x 1860mm 
Hmotnost stroje: 5000kg  Max. průměr obrábění / Max. délka obrábění:
: 310 / 500 mm  Stroj zůstává osazen domečky s pevnými (kvadrát
25x25) a poháněnými nástroji.  Ze 70% jede pouze na hliníku, nikdy
žádná závažná porucha či bouračka.    The machine is in good
technical condition, can be tested under power.  Circular diameter:
550mm  Max. turning diameter: 310mm  Max. machining length:
521mm  Gears.  X axis: 220mm  Z-axis: 560mm  B-axis: 590mm 
Pvgniei3pf  Bracket Tap: BMT 55  Number of tools: 12  With counter
spindle  Machine dimensions lxwxh: 3372 x 1685 x 1860mm  Machine
weight: 5000kg  Max. machining diameter / Max. machining length: :
310 / 500 mm  The machine remains equipped with fixed (25x25
square) and powered tools.  70% machining only aluminium, never any
major malfunction.

strana 1 / 6   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


strana 2 / 6   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


 

 

strana 3 / 6   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


 

strana 4 / 6   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


 

strana 5 / 6   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz


strana 6 / 6   E-mail: info@AKKstroje.cz, web: www.akkstroje.cz

mailto:info@AKKstroje.cz
http://www.akkstroje.cz

