
Stroje na ozubení > frézky na ozubení > W 80

Inv. číslo: 108675
 Typ: W 80
 Parametry:
 Výrobce: WAHLI S.A., SWISS
 Rok výroby/SO/GO: 1981/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Technické údaje:   Vzdálenost mezi středy: 80 mm   Největší délka

frézování: 50 mm   Max. průměr obrobku: 40 mm   Modul obrábění:
0,05 – 1   Počet frézovaných zubů: 6 – 200 zubů   s dělicím poměrem
1 : 4 : 6 – 100 zubů   Rozsah posuvu, podélný: 0 - 2 m/min   Rozsah
rychlostí frézy, 8 kroků: 660, 1450, 1850, 2500, 1350,3000, 3800, 5300
ot./min.   Max. axiální posuv frézy: 10 mm   Maximální hloubka
frézování zanořením: 2,5 mm   Max. vzdálenost mezi osami frézy a  
pracovní vřeteno: 30 mm   Max. průměr frézy: 32 mm   Průměr vřetena
frézy: 35 mm   Napětí: 380/400 V ; 50/60 Hz   Výkon 2rychlostního
motoru vřetena frézy: 0,65/0,75 kW   Výkon motoru hydraulického
čerpadla: 0,45 kW   Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny: 0,13 kW 
Obsah nádrže na hydraulický olej: 13 l   Obsah nádrže na chladicí
kapalinu: 10 l   Hmotnost stroje: 450 kg
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