
Obráběcí centra > vertikální > 432i HSC

Inv. číslo: 108754
 Typ: 432i HSC
 Parametry: 400 mm, 350 mm
 Výrobce: Penta
 Rok výroby/SO/GO: 2018/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Vertikální obráběcí centrum na elektrody je v dobrém technickém

stavu.  ŘS Heidenhain  Osa X: 400 mm  Osa Y: 350 mm  Osa Z: 200
mm:   Pracovní prostor: 550 × 400 mm  Odstup stůl – vřeteno: 260 /
460 mm  Max. velikost obrobku: 400 × 300 × 330 mm  Max. hmotnost
obrobku: 100 kg  Rychloposuv: 12 m/min  Včetně centrálního
odsávání.  Hmotnost: 1200kg  Po předchozí domluvě možnost
prohlídky v chodu.  The vertical electrode machining center is in good
technical condition.  RS Heidenhain  X axis: 400 mm  Y axis: 350 mm 
Z axis: 200 mm:   Work area: 550 x 400 mm  Distance table - spindle:
260 / 460 mm  Max. workpiece size: 400 × 300 × 330 mm  Max.
workpiece weight: 100 kg  Rapid feed: 12 m/min  Including central
extraction.  Weight: 1200kg  By prior arrangement, the possibility of a
tour in progress.
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