
Ostatní stroje > vyjiskřovačky > 1060 CNC

Inv. číslo: 108862
 Typ: 1060 CNC
 Parametry: 1000 mm, 600 mm
 Výrobce: PENTA
 Rok výroby/SO/GO: 2014/-/-
 Lokalita: Česká republika
 Popis: Technické parametry:  Posuvy X/Y/Z:            1 000 × 600 × 500 mm   

Rozměry stolu:           1 250 × 750 mm    Rozměry vany:           1 900 x
1 100 x 550 mm    Hmotnost stroje:         6 000 kg    Rok výroby:           
2014    Max.rozměry obrobku: 1500x1 000x450 mm     Hmotnost
obrobku:     4 500 kg    Zásobník elektrod:      18 pozic (9+9)    Upínání
elektrod:         HIRSCHMANN    Rotační C-osa    Automatické hasící
zařízení                                    Obrobková sonda                                   
Nástrojová sonda                                    40 ks držáků na elektrody. 
Technical parameters:X/Y/Z displacements: 1000 × 600 × 500 mm   
Table dimensions: 1 250 × 750 mm    Tub dimensions: 1 900 x 1 100 x
550 mm    Machine weight: 6 000 kg    Year of manufacture: 2014   
Max. workpiece dimensions: 1500x1 000x450 mm     Workpiece
weight: 4 500 kg    Electrode magazine: 18 positions (9+9)    Electrode
clamping: HIRSCHMANN    Rotary C-axis    Automatic fire extinguisher
Workpiece probe                                    Tool probe                                 
40 electrode holders
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